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Erityisohjeet liitoksen kelpoisuuden varmistamiseksi

Vaijerin pit&4 olla kohtisuorassa kotelon pohjaa vastaan betonoitaessa

Lujuuslaskelmat (Liitteen nro, laskelmien nimi ja paivamaara)
Liite 3 : LASKELMAT 28.1.2012

Metalliosalle suoritetut hyvaksymiskokeet (Liitteen nro, tutkimuslaitos, tutkimusselostuksen nro ja paivamaara)

Valmistajan ja edustajan kéyttGohjeen nimi ja julkaisupéiva (Liite 1)
Peikko PVL Vaijerilenkki 52012

Laadunvalvonta

Peikko Finland Oy toimittaa laadunvalvonnan sisallén (laadunvalvontasopimuksen kopion) Betoniyhdistykselle.
Vaijerin tulee tayttaa kolmen auki kiinni taivutuksen jalkeen vaijerille annetut materiaaliominaisuudet.
Peikko Finland Oy on antanut Inspecta Sertifiointi Oy:lle luvan toimittaa laadunvalvontaraportit Betoniyhdistykselle.

Muut tiedot

Tukiaineisto, ei julkinen (Liitteen nro, aineiston nimi ja paivamaara)

Liite 2 Valmistuspiirustukset;
no. 15510141 PVL 140 Connecting loop, 8.12.2011
no. 10011553 PVL140 Box 23.02.2012
Liite 3: Laskelmat, 3.8.2010
Liite 4. Vaijerin Materiaalitodistus 16.3.2012
Liite 5: Lausunto tuotemuutoksista 28.2.2012

Liitteet (liitteen nro, nimi ja julkaisupaiva)
Liite 1. Kayttdohje : Peikko PVL Vaijerilenkki 05/2012

Edella antamamme tiedot vakuutamme oikeiksi

Lahdessa  toukokuun 9 p:n&d 2012

ATIBKIGOIUS 112 e

Petri Suur-Askola

Tama kayttGseloste voidaan peruuttaa Suomen Betoniyhdistys ry:n harkinnan mukaan. Peruuttamisen syyna voi
olla esimerkiksi:

Kayttoselostetta haettaessa annetut tiedot osoittautuvat virheellisiksi
Kayttoselosteen mukaisessa tuotteessa havaitaan kohtuuton laadunalitus tai toistuva vahainen laa-
dunalitus

BY 5 B'EC 2 Kayttoseloste n:o 32

BETONIRAKENTEIDEN KIINNITYSOSIEN
KAYTTOSELOSTE

Metalliosan valmistaja: Peikko Construction Accessories (Zhangjiagang) Co., Ltd
No. 3 Dongqu Av.South Area of Economic Development Zone Zhangjiagang
Jiangsu Province 215600 Tel.+86 512 58166601 Fax.+86 512 58166602

Metalliosan edustaja Suomessa: Peikko Finland Oy

Nimi, osoite, puhelinnumerot, PL 104, Voimakatu 3 15101 LAHTI puh. 03-844311
faksi ja sahkdpostiosoite fax 03-7331138, etunimi.sukunimi@peikko.com
Metalliosan tyyppi ja tunnus: Peikko PVL vaijerilenkki , PVL 140

Metalliosan kuva

Metalliosan toimintaperiaate: Vaijerilenkki koostuu terésvaijerilenkisté (2) ja peltisesté valukotelosta (1) . Vaijeri-
lenkkeja kaytetddn betoniosien valusaumoissa leikkausvoimia siirtdvéna raudoit-
teena. Voimat otetaan vastaan seka vaijerilenkin eftd valukotelosta syntyneen
vaarnan avulla

SUOMEN BETONIYHDISTYS r.y:n PAATOS

Suomen Betoniyhdistys r.y. on kasitellyt tAman kayttoselosteen ja kaytettavissé olleiden asiakirjojen perusteella hyvaksynyt sen riitta-
vaksi selvitykseksi kyseisen betonirakenteen kiinnitysosan ominaisuuksista ja kayttdon liittyvistd seikoista, kun suunnittelu perustuu
Eurokoodi-standardeihin ja niiden kansallisiin liitteisiin

Kayttoselostetta on tehty kaksi alkuperaiskappaletta, joista toinen séilytetd@n Suomen Betoniyhdistyksen toimistossa.

Metalliosaa kaytettdessé on kéyttdselosteessa esitetyn liséksi otettava huomioon seuraavat seikat:

1. Valmistuspaikalla tulee olla voimassa oleva kdytettavaa metalliosaa koskeva kayttéseloste.
2, Tybmaalla tulee olla metalliosaa koskeva kayttdohje.

3. Kéyttdalueet

4

Téama kayttoseloste on voimassa 28.2.2017 saakka, ellei sité ennen ilmene syitd, joiden perusteella kayttdseloste joudutaan peruutta-
maan. Voimassaolevien kayttdselosteiden luettelo on nahtavissa osoitteessa www.betoniyhdistys.fi > Julkaisut Kayttoselosteet > Kéyt-
toselosteet > Kéyttdselostelusttelo

Helsingisséd  toukokuun 9 p:na 2012
SUOMEN BETONIYHDISTYS:FINSKA BETONGFX
é{ . f

ENINGEN r.y.
(//a

Kalervo Matikainen a Valjus
Puheenjohtaja oimitusjohtaja

BY on riippumaton, betonin oikeaa kayttod edistavé teknistieteellinen yhdistys. Sen jasenkunta edustaa laajasti betonirakentamisen eri osapuolia.
Yhdistys julkaisee teknisia ohjeita, osallistuu befonialan henkilopétevyyksien toteamiseen, jarjestéd koulutusta ja jésentilaisuuksia, kdynnistdé ja ohjaa
kehitysprojekteja seka konsultol mm. ymparistdministeriota.

Kéyttbselostehakemuksia kasittelevét Betoniyhdistyksen jaostot, joihin yhdistyksen hallitus nimittag puolueetiomia asianfuntijoita. Kéyftdselosteet on
tarkoitettu vastuullisille rakennusalan ammattilaisille, jotka kykenevét soveltamaan kéyftdselosteissa annettuja ohjeita asianmukaisesti kdytanndn ty6-
kohteisiin ja ymmartamaan tuotteiden k&yttdon liittyvat rajoitukset,



METALLIOSAN VALMISTAJAN TAI EDUSTAJAN ANTAMAT TIEDOT:
5. Metalliosien merkinté, pakkaustapa ja varastointi

Merkintd:  Koteloon on stanssattu:
- Valmistajan nimi
Vaijerilenkit toimivat betoniosien valusaumoissa leikkausvoimia siirtdvana raudoitteena. Terasvaijerilenkit ottavat vastaan leikkaus- - Tuotteen nimija tyyppi
voimasta aiheutuvan vetovoiman ja peltisen valukotelon sisd&n jaévéa betonivaarna ottaa vastaan leikkausvoimasta aiheutuvan vi- - Betoniyhdistyksen BY 5 B - EC 2 kéyttdselosteen numero by 32
non pUriStUSVOiman. - Asennussuunta

- Valmiste-eranumero.

Pakkaus:  Vaijerilenkit pakataan laatikoihin:
Laatikoiden paalle merkita&n tunniste tuotteesta

1. Metalliosan toiminta

2. Metalliosan valmistaminen

21 Osat: - 6laatikkoal lava
Kotelo - 250 kpl Nlaatikko.
ey . Varastointi: Vaijerilenkit varastoidaan kuivissa tiloissa
Vaijerin puristeholkki
Kansiteippi
22 Valmistustapa 6. Kiinnitysalustalle asetettavat vaatimukset
Kotelo stanssataan teréspeltirainasta muotoonsa ja sinkitddn. Vaijerit katkaistaan koneellisella leikkurilla, taivutetaan C S . st
lenkeiksi ja pujotetaan kotelon pohjan reikien I4pi. P&at kiinnitetaén yhteen puristeholkilla. Lenkki taivutetaan ja painetaan 61 Betonin ja juotosbetonin lujuusluokka ja erityisominaisuudet
kotelon siséan. Kotelo suljetaan teipilld. Sinkitys passivoituu tuotteiden varastoinnin aikana. Seka betoniosien betonin etté juotosvalun betonin betoniluokan tulee olla vahintaén C25/30.
. 62 Kiviaineksen laatu
23 Hitsaus Kiviaineksen tulee olla by 50 ohjeen mukaista.
Hitsauksia ei ole. 63 Menetelman vaatimat pienimmat reuna- ja keskidetaisyydet

Kaytttohje PVL Vaijerilenkki 05/2012, kohta 1.2 Kéytén rajoitukset, sivu 3
64 Nimellinen betonipeite

3. Metalliosien mitat, toleranssit ja pinnoitteet Nimellisen betonipeitteen tulee olla ohjeen by 60 mukainen.
31 Mitat =
Ulkomitat litteess 1, Kayttoohje, taulukko 2. 7. Kestévyydet (Taulukko)
32 Toleranssit Leikkauskestévyyden mitoitusarvot sauman pituussuunnassa [kN/m]
Vaijeri
Katkaisupituus =+ 20 mm. Lenkkijako [mm] Betoniluokka
Kotelo
- Katkaisupituus ~ ENISO 9013- 442 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50
Katkaisuleveys ~ EN1SO 9013- 442 350 170 181 193 205
Ulkomitat EN ISO 13920-BF 400 153 165 177 188
33 Pinnoitteet 450 137 148 158 167
Kotelo on séhkdsinkitty. 500 123 134 143 151
550 112 121 130 138
600 103 111 119 128
4. Metalliosan materiaalien ominaisuudet (standardit, lujuusarvot, koostumus, hitsattavuus) 650 103 111 119 128
700 90 97 103 109
Osa Materiaali Standardi

Kotelo; 0,7 mm pelti Q195 GB/T 700-1988 6. Wetalliosan @sennus

GB/T20118-2006 —pohjainen
vaijerityyppi jaykalla ydinlangalla

Vaijerin puristeholkki 16Mn GBIT 8162-1999
Kansiteippi 3M 6969

Vaijerilenkki kiinnitetdan muottiin naulaamalla. Valun jalkeen kansiteippi poistetaan ja vaijerilenkki taivutetaan ulos kotelosta.

Vaijeri, 1770 N/mm?2 Bx19+IWS Terasmuottiin vaijerilenkki kiinnitetaan kannesta joko limaamalla tai kaksipuolisella teipill2.




