





F‘rﬁfamt fiir Standsicherheit
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Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 / 14001

S-N/120397 Nirnberg, 30.01.2013
0911 81771-324
TP
Typenpriifung
Priifbericht
Gegenstand: Typenprifung Stiutzenschuhe HPKM 16 — 39 nach Eurocodes
Auftraggeber: PEIKKO Deutschland GmbH
Brinker Weg 15
34513 Waldeck

Ersteller der statischen Unterlagen:

Peikko Group Oy
P.O.Box 104, Voimakatu 3
15101 Lahti, Finland

Geltungsdauer: bis 31.01.2018

Aufgrund der unter Ziffer 1 aufgefiihrten Unterlagen wurden die Stiitzenschuhe HPKM 16 — 39 als
Typen hinsichtlich der Standsicherheit gepruft.
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1 Priifungsunterlagen

1.1 Geprifte Unterlagen:

1.1.1 Statische Berechnung: Seiten 1 bis 78

1.1.2 Konstruktionszeichnung: Nr. RD000011- HPKM Stitzenschuhe

1.1.3 Tragfahigkeitstabelle auf Seite 9 des Anwenderprospekts (Seiten 1 bis 15)

1.2 Grundlegende Unterlagen:
Die als Technische Baubestimmungen eingefiihrten technischen Regeln, insbesondere:

DIN EN 1990 und DIN EN 1990/NA

Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung und Nationaler Anhang
DIN EN 1991-1-1 und DIN EN 1991-1-1/NA

Eurocode 1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke und

Nationaler Anhang

DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA
Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton und
Spannbetontragwerken und Nationaler Anhang

DIN EN ISO 17660-1 Schweilten von Betonstahl

DIN EN 1993-1-1 und DIN EN 1993-1-1/NA
Eurocode 3. Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten und
Nationaler Anhang

DIN EN 1993-1-8 und DIN EN 1993-1-8/NA
Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Bemes-
sung von Anschliissen und Nationaler Anhang

DIN EN 1090-2 Ausfliihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken

2 Baubeschreibung der Konstruktion

HPKM-Stltzenschuhe sind Verbindungselemente aus Baustahl und Betonstahl zur Ausbildung von
Stoflen und Fulieinspannungen von Stahlbetonfertigteilstiitzen. Die Verbindungselemente kénnen
sowohl Zug- als auch Druckkréfte derselben GroRe Ubertragen. Die angegebenen Kréfte gelten
sowohl im Endzustand als auch im Montagezustand.

3 Einwirkungen

Angabe der aufnehmbaren Kréfte Ng 4 im Grenzzustand der Tragsicherheit nach DIN EN 1992-1-
1 und DIN EN 1992-1-1/NA bzw. DIN EN 1993-1-1 und DIN EN 1993-1-1/NA.

Lastannahmen entfallen.
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Baustoffe

Fir den Stutzenschuh
- Baustahl 8355 J2+N
- Betonstahl B500 B

Flr die Fertigteilstiitze
- Betonstahl B500 B

- Beton der Festigkeitsklasse = C30/37

Als Teilsicherheitsheiwert wurde vy, = 1,35 berlicksichtigt. i
Dies setzt voraus, dass es sich um eine werkméfige Fertigteilherstellung mit stédndiger Uberwa-
chung im Sinne von DIN EN 1992-1-1/NA Anhang A Absatz A.2.3 handelt.

Baugrund und Grundwasserverhiltnisse

Entfallt hier.

Priifergebnis

Die unter Ziffer 1.1 aufgefiihrten Unterlagen wurden hinsichtlich der Standsicherheit ge-
prift, nicht aber auf sonstige bauordnungsrechtliche oder andere behordliche Anfor-
derungen. Sie entsprechen den derzeit glltigen Technischen Baubestimmungen.

Gegen die Ausfuhrung der Stitzenschuhe und ihre Verwendung nach den gepriften Unter-
lagen bestehen in statisch-konstruktiver Hinsicht keine Bedenken.

Besondere Hinweise

Der Anwenderprospekt (siehe Ziffer 1.1.3 der Prifunterlagen) ist zu beachten.
Die Typenprufung gilt nur fir vorwiegend ruhende Belastung.

Die Typenprifung behandelt nur die Ubertragung von Normalkréften, die Ubertragung von
Querkraften (iber den Stltzenschuh ist nicht Gegenstand der gepriiften statischen Berech-
nung.

Der Stutzenanschluss im Ganzen ist in jedem Einzelfall nachzuweisen, sowohl fiir den End-
zustand als auch fir den Montagezustand.

Die geschweildten Stahlbauteile sind entsprechend ihrer schweiltechnischen Anforderun-
gen und Einsatzbereiche in die Ausfihrungsklasse EXC 4 der DIN EN1090-2 Anhang B

Tabellen B.1, B.2 und B.3 (Ausgabe 10/2011) einzustufen. Die ausfiihrende Firma hat den
Anforderungen dieser Norm zu geniigen und muss im Besitz der entsprechenden Herstel-
lerqualifikation sein. |

Fur das Schweillen von Betonstahlen ist eine Zertifizierung nach DIN EN ISO 17660-1:2006
erforderlich.
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8 Fiir den Bauantrag im Einzelfall erforderliche Unterlagen

8.1 Vorliegender Prifbericht S-N/120397.
8.2 Gepriifte Konstruktionszeichnungen gem. 1.1.2 dieses Priifberichtes.

8.3  Anwenderprospekt Seiten 1 bis 15 (Tragfahigkeitstabelle S. 9) gem. 1.1.3 dieses
Prifberichts.

8.4  Statische Berechnung und Ausfiihrungszeichnungen fir die Stahlbetonfertigteilstitzen
und die anschlieffenden Bauteile.

9 Sonstige Bemerkungen

9.1 Die statische Typenprifung ersetzt weder eine ggfs. erforderliche Baugenehmigung, noch
andere fur die Ausfuihrung von Bauvorhaben erforderliche 6ffentlich-rechtliche Gestattun-
gen.

9.2  Diese statische Typenprifung entbindet den Anwender zwar von der nochmaligen stati-
schen Prifung der Berechnungsunterlagen, nicht jedoch von der Verpflichtung, im Einzelfall
die Ubereinstimmung mit den Voraussetzungen und Anwendungsgrenzen der Typenprii-
fung zu Uberprifen.

9.3 Die gepriften Unterlagen diirfen nur in der vom Priifamt genehmigten Originalfassung ver-
wendet oder verdffentlicht werden. In Zweifelsféllen sind die beim Priffamt fir Standsicher-
heit befindlichen gepriften Unterlagen maRgebend.

9.4 Die Geltungsdauer dieser Typenpriifung kann auf Antrag jeweils um 5 Jahre verlangert
werden, wenn dieses vor Ablauf der Frist schriftlich beantragt wird.

9.5  Sollten sich vor Ablauf der Geltungsdauer der Typenpriifung wesentliche Anderungen er-
geben
- in statisch konstruktiver Hinsicht
- hinsichtlich der Nutzungsart
- hinsichtlich der dieser statischen Typenpriifung zugrunde liegenden technischen

Baubestimmungen, Zulassungen oder bautechnischen Erkenntnisse,

- so hat der Inhaber der Typenprifung dies beim Priifamt anzuzeigen. Das Priifamt ent-

scheidet dann Uber weitere Vorgehen

Der Bearbeiter: Der Leiter:

J/W(A_/‘\— \/

Dipl.-Ing. Tatucu-Ertel Dipl.-Ing. Pleier

Ltd. Baudirektor
Verteiler . P_r‘Lifberic:ht Gepriifte Unterlagen Sonstige Unterlagen ]
gemal Ziffer 2 ;
PEIKKO Deutschland GmbH 2 fach 1 fach
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